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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Accesso alle discariche ( COMPRESA ECOTASSA) per conferimento materiali non
01.04.01.11. compatti (peso medio al m3 kg. 1.700): inerte pulito
b1 SOMMANO ton. 10,00 12,00 120,00 7,57 6,310

2 Fornitura e posa di architrave su murature portanti per l’apertura o l’allargamento di
01.05.04.02. passaggio, eseguita su letto di malta, compresa sigillatura degli interstizi, esclusa la rottura
b in breccia e la demolizione della sottostante struttura: con travetti in cemento armato

prefabbricato su muratura ad una testa
SOMMANO m 1,50 40,00 60,00 0,00

3 Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per
1C.23.190.00 migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB)
20 SOMMANO m² 2,52 8,57 21,60 2,27 10,502

4 Fornitura e posa di controtelai in abete per porte, imbotti e impennate, finestre, ecc.,
LOM252.1C. completi di catene di controvento e grappe di fissaggio; comprese le assistenze murarie:
21.400.0010. - per spessori da 80 a 120 mm
a SOMMANO m 12,30 10,84 133,33 88,12 66,090

5 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi
LOM252.1C. piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di:
24.100.0020. - primer in dispersione acquosa
a SOMMANO m² 415,80 2,40 997,92 616,02 61,730

6 OPERA STRUMENTALE: Riunione di coordinamento (art.97, d.lgs.81/08).
LOM252.LP. LAVORO: Coordinamento.
EEA.Ma51.A SPECIFICHE TECNICHE: attività di coordinamento della impresa affidataria relativa alle
4010.Za001. misure generali di tutela e agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
0000.- (art. 95-96 d.lgs. 81/2008). OS1 OPERA STRUMENTALE: Riunione di coordinamento

(art.97, d.lgs.81/08).
RT Cantiere
LV LAVORO: Coordinamento.
SPECIFICHE TECNICHE: attività di coordinamento della impresa affidataria relativa alle
misure generali di tutela e agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
(art. 95-96 d.lgs. 81/2008).

SOMMANO 1 h 3,00 50,63 151,89 120,08 79,060

7 OPERA STRUMENTALE: Recinzione, pannello di rete zavorrato di metallo generico;
LOM252.LP. altezza [cm] ≥ 200. Incluso: giunti di sicurezza antieffrazione, elementi di controvento,
EEA.Pa29.A basi zavorrate.
1035.R0000. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. OS1 OPERA
0000.- STRUMENTALE: Recinzione, pannello di rete zavorrato di metallo generico; altezza

[cm] ≥ 200. Incluso: giunti di sicurezza antieffrazione, elementi di controvento, basi
zavorrate.
RT Pannello di rete zavorrato; altezza [cm] ≥ 200. Incluso: giunti di sicurezza
antieffrazione, elementi di controvento, basi zavorrate
SPECIFICHE TECNICHE: telaio zincato, tamponatura con rete elettrosaldata, posa su
basi zavorrate. criteri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione.
LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione.

SOMMANO 1 m 50,00 11,62 581,00 150,60 25,920

8 OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote, trabattello di metallo generico; altezza
LOM252.LP. [m] = 4,1 ÷ 8.
EEA.Pa29.A LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio.
1040.R0000. SPECIFICHE TECNICHE: per il primo giorno. OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponte
0010.- mobile su ruote, trabattello di metallo generico; altezza [m] = 4,1 ÷ 8.

SPECIFICHE TECNICHE: per il primo giorno.
RT Ponte mobile su ruote; altezza [m] = 4,01 ÷ 8
SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per il primo giorno.
LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio.

SOMMANO 1 gg 4,00 85,62 342,48 222,54 64,980

9 OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote, trabattello di metallo generico; altezza
LOM252.LP. [m] = 4,1 ÷ 8.
EEA.Pa29.A LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio.
1040.R0000. SPECIFICHE TECNICHE: per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato da D.L.. OS1
0015.- OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote, trabattello di metallo generico; altezza

[m] = 4,1 ÷ 8.

COMMITTENTE: Comune di Dosolo
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SPECIFICHE TECNICHE: per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato da D.L..
RT Ponte mobile su ruote; altezza [m] = 4,01 ÷ 8
SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per il primo giorno.
LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio.

SOMMANO 1 gg 4,00 70,37 281,48 222,54 79,060

10 OPERA: Sistema di muratura, in blocchi pieni; finitura: intonacato | rivestito; impiego:
LOM252.OC interno | tramezzi; spessore [cm] ≤ 16.
.EEA.Mc01. LAVORO: Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale/meccanico delle
C0100.Za001 macerie nell'ambito del cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di
.0250.c recupero o a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali/

protezione.
SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio o materiali
assimilabili. OP Sistema di muratura, in blocchi pieni; finitura: intonacato | rivestito;
impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] ≤ 16.
SPECIFICHE TECNICHE: blocchi in conglomerato cementizio/laterizio o materiali
assimilabili.
RM Sistema murario di materiale generico
LV Demolizione. Incluso: movimentazione con mezzo manuale/meccanico delle macerie
nell'ambito del cantiere. Escluso: carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di recupero o
a discarica; oneri di smaltimento; piani di lavoro; opere provvisionali/protezione.
RP Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102;
peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)

SOMMANO 1 m² 8,42 19,89 167,47 128,75 76,880

11 OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di materiale generico; impiego: interno.
LOM252.OC Incluso: malta di allettamento.
.EEA.Mc01. LAVORO: Demolizione. Incluso: movimentazione macerie in cantiere; cernita; pulizia ed
C1206.Za000 accatastamento materiale di recupero; carico e trasporto macerie ad impianti di
.0250.- stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di

protezione.
SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle in cemento, ceramica, cotto. OP Strato di
pavimentazione, in piastrelle di materiale generico; impiego: interno. Incluso: malta di
allettamento.
SPECIFICHE TECNICHE: piastrelle in cemento, ceramica, cotto.
RM Piastrella per pavimento di conglomerato cementizio; finitura: liscia; geometria:
graniglia di marmo fine; impiego: interno; lato x [cm] = 25 | lato y [cm] = 25 | spessore
[cm] = 1,7 ÷ 2,3
SPECIFICHE TECNICHE: marmetta in cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori
correnti
LV Demolizione. Incluso: movimentazione macerie in cantiere; cernita; pulizia ed
accatastamento materiale di recupero; carico e trasporto macerie ad impianti di
stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento; opere provvisionali di
protezione.
RP Martello demolitore; peso [kg] < 50

SOMMANO 1 m² 20,00 10,62 212,40 144,47 68,020

12 OPERA: Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres. Incluso: malta di
LOM252.OC allettamento/collante.
.EEA.Mc04. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere;
C1220.L0002 pulizia ed accatastamento materiale riutilizzabile; carico e trasporto ad impianti di
.0250.- stoccaggio/di recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento.

SPECIFICHE TECNICHE: conservazione dei supporti. OP Strato di rivestimento, in
piastrelle di ceramica gres. Incluso: malta di allettamento/collante.
RM Piastrella di ceramica gres; impiego: strato di rivestimento
LV Rimozione. Incluso: carico, trasporto ed accatastamento macerie in cantiere; pulizia ed
accatastamento materiale riutilizzabile; carico e trasporto ad impianti di stoccaggio/di
recupero o discarica. Escluso: oneri di smaltimento.
SPECIFICHE TECNICHE: conservazione dei supporti.
RT Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300
RT Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare
a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)
RT Martello elettrico perforatore; potenza [kW] ≤ 1,6 | pressione acustica [dB(A)] = 102;
peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)

SOMMANO 1 m² 18,90 19,88 375,73 125,23 33,330

13 OPERA: Strato di zoccolatura di materiale generico; geometria: avvitato; impiego:
LOM252.OC battiscopa.
.EEA.Mc04. LAVORO: Rimozione. Incluso: cernita e pulizia materiali riutilizzabili; carico, trasporto
C1240.Za000 ed accatastamento macerie in cantiere; carico, trasporto ad impianti di stoccaggio/
.0010.- recupero o discarica. Escluso: oneri smaltimento; opere di protezione.

COMMITTENTE: Comune di Dosolo
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SPECIFICHE TECNICHE: in legno naturale generico/materiale vinilico. Conservazione
dei supporti. OP Strato di zoccolatura di materiale generico; geometria: avvitato; impiego:
battiscopa.
SPECIFICHE TECNICHE: in legno naturale generico/materiale vinilico.
RM Zoccolino di materiale generico
LV Rimozione. Incluso: cernita e pulizia materiali riutilizzabili; carico, trasporto ed
accatastamento macerie in cantiere; carico, trasporto ad impianti di stoccaggio/recupero o
discarica. Escluso: oneri smaltimento; opere di protezione.
SPECIFICHE TECNICHE: conservazione dei supporti.
RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di
esercizio (RP.00.50.00.1030.a)

SOMMANO 1 m 47,00 1,20 56,40 43,71 77,500

14 OPERA: Sistema porta di legno naturale generico; impiego: interno | esterno.
LOM252.OC LAVORO: Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; cernita vetri/manufatti in
.EEA.Mc04. legno; carico e trasporto a deposito/discariche autorizzate/impianti di stoccaggio/centri di
C3310.Qa00 recupero. Escluso: oneri di smaltimento.
0.0000.b SPECIFICHE TECNICHE: valido anche per impennate e simili. OP Sistema porta di

legno naturale generico; impiego: interno | esterno.
SPECIFICHE TECNICHE: valido anche per impennate e simili.
RM Sistema finestra/portafinestra di legno naturale generico
RM Sistema porta di legno naturale generico
LV Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; cernita vetri/manufatti in legno;
carico e trasporto a deposito/discariche autorizzate/impianti di stoccaggio/centri di
recupero. Escluso: oneri di smaltimento.
RT Compressore elettrico; pressione di esercizio [bar] = 7 | portata [l/min]= 5300
RT Argano a tamburo; potenza [kW] = 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio
(RP.00.40.05.1010.a)
RT Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di
esercizio (RP.00.50.00.1030.a)
RT Martello ad aria compressa; peso [kg] ≤ 9

SOMMANO 1 m² 15,12 18,27 276,24 196,71 71,210

15 OPERA: Sistema porta di metallo generico; impiego: interno | esterno. Incluso: falsi telai,
LOM252.OC telai, imbotti, mostre.
.EEA.Mc04. LAVORO: Rimozione. Incluso: recupero con accurato smontaggio e deposito in cantiere/
C3310.R000 trasporto a deposito.
0.0000.- SPECIFICHE TECNICHE: di qualunque forma/dimensione. OP Sistema porta di metallo

generico; impiego: interno | esterno. Incluso: falsi telai, telai, imbotti, mostre.
SPECIFICHE TECNICHE: di qualunque forma/dimensione.
RM Sistema finestra/portafinestra di metallo ferro
RM Sistema porta di metallo ferro
LV Rimozione. Incluso: recupero con accurato smontaggio e deposito in cantiere/trasporto
a deposito.

SOMMANO 1 m² 10,08 23,05 232,34 183,64 79,040

16 OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø)
LOM252.OC [mm] = 36 ÷ 65.
.EEA.Mc11. LAVORO: Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere
E0000.J0001. provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria.
0260.c SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamatata per spinottature, cuciture,

legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. OP Struttura di conglomerato
cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] = 36 ÷ 65.
RM Sistema murario di conglomerato cementizio
LV Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere
provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria.
SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamatata per spinottature, cuciture,
legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.
RP Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 160. Incluso: disco diamantato. Da
conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.00.1030.b)

SOMMANO 1 m 8,00 46,86 374,88 237,86 63,450

17 OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø)
LOM252.OC [mm] = 91 ÷ 110.
.EEA.Mc11. LAVORO: Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere
E0000.J0001. provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria.
0260.e SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamatata per spinottature, cuciture,

legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. OP Struttura di conglomerato
cementizio; geometria: perforata; diametro foro (Ø) [mm] = 91 ÷ 110.
RM Sistema murario di conglomerato cementizio
LV Perforazione. Incluso: pulizia perforo; allontanamento macerie. Escluso: opere

COMMITTENTE: Comune di Dosolo
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provvisionali; piani di lavoro; assistenza muraria.
SPECIFICHE TECNICHE: eseguita con carotatrice diamatata per spinottature, cuciture,
legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.
RP Carotatrice diamantata; diametro (Ø) [mm] ≤ 160. Incluso: disco diamantato. Da
conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.00.1030.b)

SOMMANO 1 m 16,00 66,69 1́ 067,04 677,04 63,450

18 OPERA: Portafinestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata;
LOM252.OC geometria: giunto aperto | doppia anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] =
.EEA.Pa01.C 36 | trasmittanza termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: falso telaio.
3332.Sa000.0 LAVORO: Installazione. Escluso: assistenze murarie.
005.- SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E. Su falso telaio già predisposto. OP

Portafinestra, a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: giunto
aperto | doppia anta | a taglio termico; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 36 | trasmittanza
termica (Uw) [W/m²K] = 1. Escluso: falso telaio.
SPECIFICHE TECNICHE: per zona climatica E.
RM Portafinestra a battente di lega alluminio generico; finitura: verniciata; geometria: a
taglio termico | doppia anta | giunto aperto; permeabilità all'aria [classe] = 4 | tenuta
all'acqua [classe] = 7A | resistenza al vento [classe] = C3 | trasmittanza termica [W/m²K]
= 1 | potere fonoisolante [dB] = 36. Componenti: telaio mobile a taglio termico, telaio
fisso a taglio termico, vetratura. Incluso: guarnizione in EPDM/neoprene; maniglia
cremonese; viteria. Escluso: controtelaio
SPECIFICHE TECNICHE: spessore verniciatura a polvere di poliestere (PPC) [µ] >= 60
in colori standard (gamma RAL) o stesura di ossidato argento naturale con spessore medio
[µ] = 15
LV Installazione. Escluso: assistenze murarie.
SPECIFICHE TECNICHE: su falso telaio già predisposto.

SOMMANO 1 m² 2,52 616,12 1́ 552,62 180,05 11,597

19 OPERA: Sistema di muratura, in lastre di gesso rivestito; geometria: doppia lastra per
LOM252.OC faccia; funzione: antincendio | divisorio; impiego: interno | tramezzi; potere fonoisolante
.EEA.Pa02.C (Rw) [dB] = 54 | reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: armatura (guide e
0100.H0002. montanti); isolante in lana di vetro; fissaggi.
0025.- LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti con stucco; applicazione di nastro in polietilene

espanso. Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.
SPECIFICHE TECNICHE: spessore singola lastra [cm] = 1,3; interposta armatura in
profili metallici in lamiera di acciaio zincato Z140; interasse montanti [cm] = 60; guide a
pavimento e a soffitto; spessore isolante [cm] = 7. Stucco conforme alla norma UNI EN
13963; applicazione di nastro in polietilene espanso su tutto il perimetro per
desolidarizzare la parete della struttura portante. OP Sistema di muratura, in lastre di
gesso rivestito; geometria: doppia lastra per faccia; funzione: antincendio | divisorio;
impiego: interno | tramezzi; potere fonoisolante (Rw) [dB] = 54 | reazione al fuoco
[euroclasse] = A2-s1,d0. Incluso: armatura (guide e montanti); isolante in lana di vetro;
fissaggi.
SPECIFICHE TECNICHE: spessore singola lastra [cm] = 1,3; interposta armatura in
profili metallici in lamiera di acciaio zincato Z140; interasse montanti [cm] = 60; guide a
pavimento e a soffitto; spessore isolante [cm] = 7.
RM Lastra di gesso rivestito; funzione: antincedio | divisorio; impiego: interno | murature |
tramezzi; spessore [cm] = 1,3; reazione al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0
SPECIFICHE TECNICHE: addittivato con fibre di vetro; assorbimento e neutralizzazione
dei VOC [%] <= 70
RM Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro |
idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante acustico; impiego: interno |
murature | intercapedini | tramezzi; spessore [cm] = 4; conducibilità termica (λ) [W/mK]
= 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1
SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale;
rivestimento in entrambi i lati in velo vetro
RM Pannello autoportante di fibra minerale lana di vetro; finitura: velo vetro |
idrorepellente; geometria: a tutta altezza; funzione: isolante acustico; impiego: interno |
murature | intercapedini | tramezzi; spessore [cm] > 4; conducibilità termica (λ) [W/mK]
= 0,032 | reazione al fuoco [Euroclasse] = A1. Sovrapprezzo
SPECIFICHE TECNICHE: vetro riciclato miscelato con legante di origine naturale;
rivestimento in entrambi i lati in velo vetro; sovrapprezzo per ogni [cm] = 1 in più rispetto
ad un pannello di spessore pari a [cm] = 4
RM Profilo montante di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione:
orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm]
= 7,5
SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo
RM Profilo guida di lega ferrosa acciaio zincato Z140; finitura: rivestito; funzione:
orditura di sostegno; impiego: murature | tramezzi; spessore [mm] = 0,6 | larghezza [cm]
= 7,5

COMMITTENTE: Comune di Dosolo

A   R I P O R T A R E 7 0́04,82 3 3́47,20
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SPECIFICHE TECNICHE: rivestimento organico privo di cromo
RM Ferramenta vite di metallo generico; geometria: autoperforante; funzione: fissaggio
lastre; impiego: controsoffitti | murature
RM Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego:
interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75
SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa
RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi |
controsoffitti
LV Posa. Incluso: rasatura giunti con stucco; applicazione di nastro in polietilene espanso.
Escluso: piani di lavoro; assistenza muraria.
SPECIFICHE TECNICHE: stucco conforme alla norma UNI EN 13963; applicazione di
nastro in polietilene espanso su tutto il perimetro per desolidarizzare la parete della
struttura portante.

SOMMANO 1 m² 6,00 85,44 512,64 102,96 20,084

20 OPERA: Strato di muratura, in lastre di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco |
LOM252.OC incombustibile; impiego: interno | contropareti | vie esodo; spessore [cm] = 1,5; resistenza
.EEA.Pa02.C al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0 ÷ B-s1,d1. Incluso: collante in gesso.
0102.H0002. LAVORO: Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.
0035.- SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a parete. OP Strato di muratura, in lastre di

gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco | incombustibile; impiego: interno |
contropareti | vie esodo; spessore [cm] = 1,5; resistenza al fuoco [euroclasse] = A2-s1,d0
÷ B-s1,d1. Incluso: collante in gesso.
RM Lastra di gesso rivestito; funzione: alta resistenza al fuoco; impiego: interno |
murature | contropareti | vie esodo; spessore [cm] = 1,5; resistenza al fuoco [euroclasse] =
A2-s1,d0 ÷ B-s1,d1
RM Adesivo in polvere di gesso generico; funzione: incollaggio | sigillatura; impiego:
lastre
RM Premiscelato stucco sintetico; geometria: pasta; funzione: stuccatura; impiego:
interno | superfici in legno | murature; peso specifico [kg/l] = 1,75
SPECIFICHE TECNICHE: a base di resine in dispersione acquosa
RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; impiego: murature | tramezzi |
controsoffitti
LV Posa. Incluso: rasatura giunti. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.
SPECIFICHE TECNICHE: applicazione a parete.

SOMMANO 1 m² 124,35 25,29 3 1́44,81 1́ 849,08 58,798

21 OPERA: Strato di muratura, in blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; funzione:
LOM252.OC divisorio; impiego: interno | tramezzi; spessore [cm] = 8. Incluso: malta di cemento.
.EEA.Pa02.C LAVORO: Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli,
0102.L0011. lesene). Escluso: piani di lavoro.
0290.- SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 24x8x24. OP Strato di muratura, in

blocchi forati di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno |
tramezzi; spessore [cm] = 8. Incluso: malta di cemento.
SPECIFICHE TECNICHE: formato blocco [cm] = 24x8x24.
RM Blocco forato di ceramica terracotta/laterizio; funzione: divisorio; impiego: interno |
tramezzi; lunghezza [cm] = 24 | spessore [cm] = 8 | altezza [cm] = 24
PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta, bastarda di materiale mix calce-cemento.
LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.
SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 100, calce
eminentemente idraulica [kg] = 350 in sacchi e sabbia viva di cava lavata e vagliata;
resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.
LV Posa. Incluso: formazione elementi di raccordo (spalle, voltini, spigoli, lesene).
Escluso: piani di lavoro.

SOMMANO 1 m² 3,60 26,80 96,48 37,84 39,216

22 OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura:
LOM252.OC colore forte | liscio; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] =
.EEA.Pa02.C 0,8 ÷ 1. Incluso: boiacca di puro cemento.
1206.L0005. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa;
0255.- assistenza muraria.

SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico. OP Strato di
pavimentazione, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: colore forte | liscio;
impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso:
boiacca di puro cemento.
RM Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore
forte | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 | spessore
[cm] = 0,8 ÷ 1
PO1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta di cemento generico.
LAVORO: Formazione con mezzo meccanico.
SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio per [m³] = 1: cemento [kg] = 300 e sabbia viva di

COMMITTENTE: Comune di Dosolo
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pag. 7

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 10 7́58,75 5 3́37,08

cava lavata e vagliata; resistenza a compressione del cemento [classe] = 32,5 R.
LV Posa. Incluso: pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo/letto di posa; assistenza
muraria.
SPECIFICHE TECNICHE: su letto in malta di legante idraulico.

SOMMANO 1 m² 10,00 44,56 445,60 124,70 27,985

23 OPERA: Strato di rivestimento, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscio |
LOM252.OC colore chiaro; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: pezzi
.EEA.Pa02.C speciali (jolly, pie d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato.
1220.L0005. LAVORO: Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza
0010.- muraria.

SPECIFICHE TECNICHE: di prima scelta. Su idoneo intonaco. OP Strato di
rivestimento, in piastrelle di ceramica gres porcellanato; finitura: liscio | colore chiaro; lato
x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 | spessore [cm] = 0,8 ÷ 1. Incluso: pezzi speciali (jolly, pie
d'oca, gusce); malta/collante; cemento bianco/colorato.
SPECIFICHE TECNICHE: di prima scelta.
RM Piastrella per pavimento/rivestimento di ceramica gres porcellanato; finitura: colore
chiaro | liscia | non smaltata; impiego: interno; lato x [cm] = 20 | lato y [cm] = 20 |
spessore [cm] = 0,8 ÷ 1
RM Collante di cemento generico; funzione: installazione; impiego: rivestimenti;
fornitura: in polvere
SPECIFICHE TECNICHE: ad elevate prestazioni; costituito da cementi ad alta resistenza,
resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi
RM Legante idraulico di cemento bianco; geometria: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R;
fornitura: sacchi
SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg
LV Posa. Incluso: tagli/sfridi; stuccatura giunti; pulitura. Escluso: assistenza muraria.
SPECIFICHE TECNICHE: su idoneo intonaco.

SOMMANO 1 m² 10,00 48,50 485,00 182,99 37,730

24 OPERA: Strato di zoccolatura di legno artificiale masonite; finitura: in resina sintetica
LOM252.OC polivinilcloruro (PVC) | antigraffio; geometria: raccordo a guscio; impiego: battiscopa;
.EEA.Pa02.C altezza [cm] = 10. Incluso: viteria e tasselli ad espansione.
1240.Qb011. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; sfridi; chiodatura. Escluso: assistenza muraria. OP Strato
0015.- di zoccolatura di legno artificiale masonite; finitura: in resina sintetica polivinilcloruro

(PVC) | antigraffio; geometria: raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10.
Incluso: viteria e tasselli ad espansione.
RM Zoccolino di legno artificiale masonite; finitura: resina sintetica polivinilcloruro
(PVC) | antigraffio; geometria: raccordo a guscio; impiego: battiscopa; altezza [cm] = 10
RM Tassello ad espansione di plastica generico; diametro esterno (Ø) [mm] = 6 |
lunghezza [mm] = 40. Incluso: vite in acciaio
LV Posa. Incluso: tagli; sfridi; chiodatura. Escluso: assistenza muraria.

SOMMANO 1 m 47,00 7,76 364,72 127,37 34,923

25 OPERA: Sistema porta, a battente di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density
LOM252.OC Fiberboard (MDF) | laccato; geometria: tamburato | singola anta; impiego: interno;
.EEA.Pa02.C larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220. Incluso: viteria.
3310.Qa006. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia; movimentazione in cantiere (manodopera). Escluso:
0000.- assistenza muraria.

SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard. OP Sistema porta, a battente di legno
naturale abete; finitura: legno Medium Density Fiberboard (MDF) | laccato; geometria:
tamburato | singola anta; impiego: interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210
÷ 220. Incluso: viteria.
SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard.
RM Porta a battente di legno naturale abete; finitura: legno Medium Density Fibreboard
(MDF) | laccata; geometria: tamburata | singola anta; funzione: chiusura interna; impiego:
interno; larghezza [cm] = 60 ÷ 90 | altezza [cm] = 210 ÷ 220 | spessore [mm] = 48.
Componenti: anta tamburata, telaio fisso ad imbotte, maniglia, ferramenta cerniera.
Incluso: controtelaio; coprifilo; maniglia; serratura con due chiavi; cerniere
SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; intelaiatura perimetrale in legno abete
rivestita su due facce con pannelli fibrolegnosi; verniciata con mano di fondo e lacche
poliuretaniche
LV Posa. Incluso: pulizia; movimentazione in cantiere (manodopera). Escluso: assistenza
muraria.

SOMMANO 1 cad 1,00 453,11 453,11 62,53 13,800

26 OPERA: Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria:
LOM252.OC tamburato | singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 200
.EEA.Pa02.C ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria.
3310.Sb003. LAVORO: Posa.
0270.b SPECIFICHE TECNICHE: misure standard; sistema omologato coibentato. OP Sistema

COMMITTENTE: Comune di Dosolo
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porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburato | singola
anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al
fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria.
SPECIFICHE TECNICHE: misure standard; sistema omologato coibentato.
RM Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburata |
singola anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 90 | altezza [cm] = 200 ÷ 210;
resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia
atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/
antifumo; serratura incassata con due chiavi; zanche/tasselli da murare
SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a
fuoco con polveri termoindurenti
LV Posa.

SOMMANO 1 cad 12,00 506,51 6 0́78,12 714,79 11,760

27 OPERA: Sistema porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria:
LOM252.OC tamburato | doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 200 | altezza [cm] = 200
.EEA.Pa02.C ÷ 210; resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria.
3310.Sb003. LAVORO: Posa.
0280.d SPECIFICHE TECNICHE: misure standard; sistema omologato coibentato. OP Sistema

porta, tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburato | doppia
anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 200 | altezza [cm] = 200 ÷ 210; resistenza al
fuoco [classe] = REI 120. Incluso: viteria.
SPECIFICHE TECNICHE: misure standard; sistema omologato coibentato.
RM Porta tagliafuoco a battente di lega ferrosa acciaio zincato; geometria: tamburata |
doppia anta; funzione: antincendio; larghezza [cm] = 200 | altezza [cm] = 200 ÷ 210;
resistenza al fuoco [classe] = REI 120. Componenti: anta tamburata, telaio fisso, maniglia
atermica, ferramenta cerniera, ferramenta cerniera. Incluso: guarnizioni termoespandenti/
antifumo; serratura incassata con due chiavi; regolatore di chiusura; zanche/tasselli da
murare
SPECIFICHE TECNICHE: dimensioni standard; sistema omologato; preverniciata a
fuoco con polveri termoindurenti
LV Posa.

SOMMANO 1 cad 1,00 973,58 973,58 184,59 18,960

28 OPERA: Vetratura, di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione:
LOM252.OC controllo solare; spessore [mm] = 44,1; fattore solare [-] = 0,37.
.EEA.Pa02.C LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura. OP Vetratura, di sicurezza di vetro generico;
3335.T0000. geometria: stratificata; funzione: controllo solare; spessore [mm] = 44,1; fattore solare [-]
0505.- = 0,37.

RM Vetratura di sicurezza di vetro generico; geometria: stratificata; funzione: controllo
solare; impiego: sistema porta | sistema finestra; fornitura: lastra; spessore [mm] = 44,1;
fattore solare [-] = 0,37 | trasmissione solare [lumen] = 0,45
SPECIFICHE TECNICHE: spessore pellicola in polivinilbutirrale (PVB) [mm] = 0,38
RM Sigillante di resina sintetica siliconica; fornitura: cartucce
SPECIFICHE TECNICHE: cartucce da 310 ml
LV Posa. Incluso: sigillatura.

SOMMANO 1 m² 5,04 129,93 654,84 148,32 22,650

29 OPERA: Chiudiporta di lega ferrosa acciaio inox; geometria: piastra di copertura
LOM252.OC regolabile | chiusura regolabile; impiego: porte.
.EEA.Pa02.C LAVORO: Posa a pavimento. Incluso: esecuzione traccia; cementazione; pulizia;
3360.Sb008. allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.
0000.- SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; universale. OP Chiudiporta di lega ferrosa

acciaio inox; geometria: piastra di copertura regolabile | chiusura regolabile; impiego:
porte.
SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; universale.
RM Chiudiporta a pavimento di lega ferrosa acciaio inox; geometria: piastra di copertura
regolabile | chiusura regolabile; impiego: porte; resistenza alla corrosione [classe] = 4 |
angolo azione di chiusura [°] ≥ 175 | forza di chiusura [classe] = EN 1-4
SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato universale; velocità di chiusura regolabile
per mezzo di due valvole (indipendenti l'una dall'altra) controllata idraulicamente;
ammortizzazione in apertura
LV Posa a pavimento. Incluso: esecuzione traccia; cementazione; pulizia; allontanamento
materiali di risulta. Escluso: assistenza muraria.

SOMMANO 1 cad 1,00 172,27 172,27 43,46 25,228

30 OPERA: Maniglione, antipanico di metallo generico; finitura: colore rosso; geometria:
LOM252.OC barra tipo push bar/touch bar; funzione: antincendio; impiego: uscite di sicurezza | porte
.EEA.Pa02.L tagliafuoco. Incluso: comando esterno maniglia/pomolo-serratura.
3307.R0000. LAVORO: Posa.
0010.- SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato. OP Maniglione, antipanico di metallo

COMMITTENTE: Comune di Dosolo
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generico; finitura: colore rosso; geometria: barra tipo push bar/touch bar; funzione:
antincendio; impiego: uscite di sicurezza | porte tagliafuoco. Incluso: comando esterno
maniglia/pomolo-serratura.
SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato.
RM Maniglione antipanico di metallo generico; finitura: colore rosso; geometria: barra
tipo push bar/touch bar; funzione: antincendio; impiego: uscite di sicurezza | porte
tagliafuoco. Incluso: barra di azionamento; carter nero; serratura antipanico; comando
esterno maniglia/pomolo-serratura
SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato
LV Posa.

SOMMANO 1 cad 4,00 237,42 949,68 308,74 32,510

31 OPERA: Maniglione, antipanico di lega alluminio generico; finitura: colore rosso;
LOM252.OC geometria: barra tipo push bar/touch bar | scatole | scrocco laterale | aste verticali | scrocchi
.EEA.Pa02.L chiusura alto/basso; impiego: uscite di sicurezza | porte.
3307.Sa000.0 LAVORO: Posa.
015.- SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; lato esterno della porta cieco senza

comandi esterni. OP Maniglione, antipanico di lega alluminio generico; finitura: colore
rosso; geometria: barra tipo push bar/touch bar | scatole | scrocco laterale | aste verticali |
scrocchi chiusura alto/basso; impiego: uscite di sicurezza | porte.
SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; lato esterno della porta cieco senza
comandi esterni.
RM Maniglione antipanico di lega alluminio generico; finitura: colore rosso; geometria:
barra tipo push bar/touch bar; impiego: uscite di sicurezza | porte. Incluso: barra di
azionamento; scatole di comando nere; scrocco laterale; aste verticali; scrocchi chiusura
alto/basso
SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato; lato esterno della porta cieco senza
comandi esterni
LV Posa.

SOMMANO 1 cad 1,00 265,88 265,88 88,63 33,335

32 OPERA: Maniglione, antipanico di lega alluminio anodizzato; geometria: a leva;
LOM252.OC funzione: antincendio; impiego: uscite di sicurezza | porte tagliafuoco. Incluso: comando
.EEA.Pa02.L esterno maniglia.
3307.Sa001.0 LAVORO: Posa.
000.- SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato. OP Maniglione, antipanico di lega

alluminio anodizzato; geometria: a leva; funzione: antincendio; impiego: uscite di
sicurezza | porte tagliafuoco. Incluso: comando esterno maniglia.
SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato.
RM Maniglione antipanico di lega alluminio anodizzato; geometria: a leva; funzione:
antincendio; impiego: uscite di sicurezza | porte tagliafuoco. Incluso: barra di
azionamento; scatole di comando nere; serratura antipanico; comando esterno maniglia
SPECIFICHE TECNICHE: sistema omologato
LV Posa.

SOMMANO 1 cad 1,00 85,18 85,18 14,30 16,788

33 OPERA: Vetratura, isolante termoacustica di vetro generico; geometria: due strati.
LOM252.OC Incluso: distanziatori in plastica/metallo; guarnizioni.
.EEA.Pa03.C LAVORO: Assemblaggio. Incluso: sigillatura con silicone/mastice. Escluso: fornitura
3335.T0000. vetratura.
0750.- SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione vetrata in laboratorio con intercapedine adeguata

alle esigenze di progetto; posa su generico serramento. OP Vetratura, isolante
termoacustica di vetro generico; geometria: due strati. Incluso: distanziatori in plastica/
metallo; guarnizioni.
RM Vetratura di sicurezza REI 120 di vetro generico; geometria: stratificata; funzione:
antincendio; impiego: porte tagliafuoco; fornitura: lastra; superficie [m²] ≥ 0,2; resistenza
al fuoco [classe] = REI1 20
SPECIFICHE TECNICHE: usata per contrastare fiamme, fumi, calore
RM Adesivo mastice plastico di materiale generico
SPECIFICHE TECNICHE: trafilato
RM Giunto di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); geometria: profilato; funzione:
dilatazione; impiego: getti in conglomerato cementizio armato; tenuta idraulica [ATM] ≤
3
SPECIFICHE TECNICHE: per giunti di dilatazione di 2/4 cm
LV Assemblaggio. Incluso: sigillatura con silicone/mastice. Escluso: fornitura vetratura.
SPECIFICHE TECNICHE: realizzazione vetrata in laboratorio con intercapedine adeguata
alle esigenze di progetto; posa su generico serramento.

SOMMANO 1 m² 2,52 36,76 92,64 21,62 23,341

34 OPERA: Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica epossisilossanica; finitura:
LOM252.OC trasparente; funzione: lavabile | non infiammabile | antiriflesso | effetto barriera; impiego:

COMMITTENTE: Comune di Dosolo

A   R I P O R T A R E 21́ 779,37 7 3́59,12
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R I P O R T O 21́ 779,37 7 3́59,12

.EEA.Pa06.C interno | murature intonacate.
1234.Ca004. LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.
0000.- SPECIFICHE TECNICHE: resina in emulsione bicomponente con battericidi e fungicidi

senza solvente; adatta a superfici sottoposte a frequenti cicli di lavaggio. Stesura n.2 mani;
su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate. OP Strato di
pitturazione, idropittura di resina sintetica epossisilossanica; finitura: trasparente;
funzione: lavabile | non infiammabile | antiriflesso | effetto barriera; impiego: interno |
murature intonacate.
SPECIFICHE TECNICHE: resina in emulsione bicomponente con battericidi e fungicidi
senza solvente; adatta a superfici sottoposte a frequenti cicli di lavaggio.
RM Pittura idropittura di resina sintetica epossisilossanica; finitura: trasparente;
geometria: in emulsione; funzione: lavabile | non infiammabile | antiriflesso | effetto
barriera; impiego: interno | murature intonacate
SPECIFICHE TECNICHE: bicomponente senza solvente
LV Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.
SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a
gesso già preparate ed isolate.

SOMMANO 1 m² 84,00 16,97 1́ 425,48 273,00 19,151

35 OPERA: Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica acrilica; funzione: traspirante
LOM252.OC | lavabile; impiego: interno | murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] > 10000.
.EEA.Pa06.C LAVORO: Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.
1234.Ca012. SPECIFICHE TECNICHE: resina in emulsione con battericidi e fungicidi; lavabile con
0005.- sapone. Stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed

isolate. OP Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica acrilica; funzione:
traspirante | lavabile; impiego: interno | murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] >
10000.
SPECIFICHE TECNICHE: resina in emulsione con battericidi e fungicidi; lavabile con
sapone.
RM Pittura idropittura di resina sintetica acrilica; geometria: in emulsione; funzione:
traspirante | lavabile; impiego: interno | murature intonacate; lavabilità [n.colpi spazzola] >
10000; peso specifico [kg/l] = 1,31
SPECIFICHE TECNICHE: lavabile con sapone
LV Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro.
SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a
gesso già preparate ed isolate.

SOMMANO 1 m² 419,80 5,80 2 4́34,84 1́ 364,35 56,034

36 OPERA: Strato di intonacatura, completo; finitura: civile fine; impiego: interno | superfici
LOM252.OC verticali.
.EEA.Pa16.C LAVORO: Stesura a mano. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: piani
0900.Za001. di lavoro.
0500.- SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed

idraulici; arricciatura eseguita sotto staggia con rasante a base di cemento, calce, inerti
selezionati, additivi. OP Strato di intonacatura, completo; finitura: civile fine; impiego:
interno | superfici verticali.
RM Premiscelato malta da intonaco; funzione: sottofondo; impiego: interno | murature;
densità [kg/m³] = 1100
SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei (calce e anidrite); applicazione
meccanica su murature nuove/esistenti
RM Premiscelato malta da intonaco; geometria: colore neutro; funzione: finitura a civile;
impiego: interno | esterno | murature; densità [kg/m³] = 1500
SPECIFICHE TECNICHE: a base di leganti aerei-idraulici, inerti selezionati e additivi;
applicazione manuale/meccanica
LV Stesura a mano. Incluso: rinzaffo; intonaco rustico; arricciatura. Escluso: piani di
lavoro.
SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed
idraulici; arricciatura eseguita sotto staggia con rasante a base di cemento, calce, inerti
selezionati, additivi.

SOMMANO 1 m² 36,00 33,64 1́ 211,04 803,52 66,350

37 Operaio edili di livello 2°; qualifica: qualificato; muratore, carpentiere,
LOM252.RU impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname,
.00.00.00.00 verniciatore, stuccatore e assimilati
10.- SOMMANO 1 h 128,00 38,10 4 8́76,80 3 8́55,60 79,060

38 Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore,
LOM252.RU marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e
.00.00.00.00 assimilati
15.- SOMMANO 1 h 80,00 34,23 2 7́38,40 2 1́64,71 79,050

COMMITTENTE: Comune di Dosolo

A   R I P O R T A R E 34 4́65,93 15 8́20,30



pag. 11

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 34 4́65,93 15 8́20,30

Parziale LAVORI A MISURA euro 34 4́65,93 15 8́20,30 45,901

T O T A L E   euro 34 4́65,93 15 8́20,30 45,901

COMMITTENTE: Comune di Dosolo

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 34 4́65,93 15 8́20,30 45,901

M:001 Lavori edili di adeguamento antincendio euro 34 4́65,93 15 8́20,30 45,901

M:001.001   Oneri della sicurezza con iva al 10% euro 1́ 356,85 715,76 52,752

M:001.001.001   Oneri della sicurezza euro 1́ 356,85 715,76 52,752

M:001.003   Lavori con iva al 10% euro 6 3́18,72 4 7́70,50 75,498

M:001.003.002   Demolizioni, rimozioni e perforazioni euro 1́ 441,92 914,90 63,450
M:001.003.011   Assistenze murarie euro 4 8́76,80 3 8́55,60 79,060

M:001.004   Lavori con iva al 22% euro 26 7́90,36 10 3́34,04 38,574

M:001.004.002   Demolizioni, rimozioni e perforazioni euro 1́ 500,58 830,08 55,317
M:001.004.003   Placcatura pareti euro 3 7́53,93 1́ 989,88 53,008
M:001.004.004   Intonaci e tinteggiature euro 6 4́34,00 3 1́84,26 49,491
M:001.004.005   Pavimenti e rivestimenti euro 930,60 307,69 33,064
M:001.004.006   Porte REI euro 8 0́01,38 1́ 208,12 15,099
M:001.004.007   Uscite di emergenza euro 2 9́53,43 570,29 19,309
M:001.004.008   Porte normali euro 478,04 79,01 16,528
M:001.004.011   Assistenze murarie euro 2 7́38,40 2 1́64,71 79,050

TOTALE  euro 34 4́65,93 15 8́20,30 45,901

Il Tecnico
Arch. Marco Malacarne

COMMITTENTE: Comune di Dosolo

A   R I P O R T A R E 
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