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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

 

 
Cod.  Descrizione
Z18-4012 

 

Gioco a Tema Adventure
scoperta h. 0,60 m con parete di arrampicata inclinata e 
appigli a bottone, 1 pannello ludico “Foglie” composto 
da due elementi mobili a forma di foglia e un oblò, 1 
pallottoliere con 3 palline, 1 elemento mobile a forma di 
fiore, 1 accesso con 1 gradino, 1 pannello ludico “il 
leone dallo sguardo sciocco” che permette di cambiare 
espressione al muso del leone ruotando le pupille, 1 
torretta h. 0,97 m, 1 scivolo, 1 parete di arrampicata 
inclinata,1 scaletta con gradini. Tutti i pannel
sono in HPL spessore 13 mm, tutti i pianali e i gradini 
sono in HPL antiscivolo spessore 12,5 mm, i tubi sono 
in acciaio galvanizzato, lo scivolo è in acciaio inox, le 
prese per la scalata sono in polipropilene, le sfere del 
pallottoliere sono in policloruro di vinile morbido 
rotostampato, i pezzi di assemblaggio sono in acciaio 
inossidabile protetti da capsule anti
3,25 x 3,07 x 2,6 m 
 Età uso: 2 - 99 HCL:1,00 m

IT_P_Z18-
4012 

Posa di gioco multifunzione
 

J3410A 

 

Gioco dei tubi parlanti – 
Il montante è in acciaio galvanizzato laccato dim 95x95 
mm, il tubolare diam. 40 mm è in acciaio inox, il 
pannello colorato è in HPL spessore 13 mm. I 2 
elementi che compongono il gioco sono collegati da
tubo di lunghezza massima 25 m.
Tutti elementi di fissaggio sono in acciaio inossidabile 
sono protetti da capsule antivandalismo in poliammide.
Dimensioni: 0,2 x 0,5 x 1,15 m
 Età uso: 2 - 99 HCL:0,00 m

PJ3410A 
 

Posa di tubi parlanti 
 

R34-
FIECOCH-A 

 

Gioco musicale "Eco Chimes
da 8 piastre colorate realizzate in alluminio che 
emettono 8 note differenti. I montanti sono in plastica 
riciclata 100% e i pannelli su cui sono fissati i tubi sono 
in HDPE (polietilene ad alta densità).  
0,2 m 
 Età uso: 4 - 99 HCL:0,00 m

PR34-
FIECOCH-A 

Posa di gioco musicale 
 

 
Cod.  Descrizione
J441A 

 

Altalena a cesto "La navicella"
La struttura è a 4 montanti in tubolari diam. 60mm in 
acciaio galvanizzato, la trave orizzontale in acciaio 
galvanizzato ha un diametro di 88,9 mm , il sistema di 
rotazione è in inox ed è montato su cuscinetti a sfera, 
le catene sono in acciaio galvanizzato a piccole maglie 
rivestite in materiale plastico.
Il cestone è realizzato in polietilene rotostampato 
colore blu diam. 1,24 m, fissato alla catene in 4 punti 
per mezzo di boccole di scorrimento in pvc per ridurre i 
problemi di usura.  
I 2 pannelli decorativi nella parte superiore della 
struttura sono in HPL spessor
Tutti elementi di fissaggio sono in acciaio inossidabile 
sono protetti da capsule antivandalismo in poliammide.
Dim: 3.43 x 2.2 x 2.6 m
 Età uso: 2 - 99 HCL:1,55 m
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

Descrizione  Qta U.M Prezzo
Gioco a Tema Adventure composto da 1 torretta 
scoperta h. 0,60 m con parete di arrampicata inclinata e 
appigli a bottone, 1 pannello ludico “Foglie” composto 
da due elementi mobili a forma di foglia e un oblò, 1 
pallottoliere con 3 palline, 1 elemento mobile a forma di 

accesso con 1 gradino, 1 pannello ludico “il 
leone dallo sguardo sciocco” che permette di cambiare 
espressione al muso del leone ruotando le pupille, 1 
torretta h. 0,97 m, 1 scivolo, 1 parete di arrampicata 
inclinata,1 scaletta con gradini. Tutti i pannelli colorati 
sono in HPL spessore 13 mm, tutti i pianali e i gradini 
sono in HPL antiscivolo spessore 12,5 mm, i tubi sono 
in acciaio galvanizzato, lo scivolo è in acciaio inox, le 
prese per la scalata sono in polipropilene, le sfere del 

in policloruro di vinile morbido 
rotostampato, i pezzi di assemblaggio sono in acciaio 
inossidabile protetti da capsule anti-vandalismo. Dim: 

HCL:1,00 m  

1 Pz € 5.745,35

Posa di gioco multifunzione adventure 
1 Pz € 1.200,00

 h. microfono 1 m 
Il montante è in acciaio galvanizzato laccato dim 95x95 
mm, il tubolare diam. 40 mm è in acciaio inox, il 
pannello colorato è in HPL spessore 13 mm. I 2 
elementi che compongono il gioco sono collegati da un 
tubo di lunghezza massima 25 m. 
Tutti elementi di fissaggio sono in acciaio inossidabile 
sono protetti da capsule antivandalismo in poliammide. 
Dimensioni: 0,2 x 0,5 x 1,15 m 

HCL:0,00 m  

1 Pz € 1.224,60

1 Pz € 532,00

Chimes" con 2 battenti composto 
da 8 piastre colorate realizzate in alluminio che 
emettono 8 note differenti. I montanti sono in plastica 
riciclata 100% e i pannelli su cui sono fissati i tubi sono 
in HDPE (polietilene ad alta densità).  Dim. : 1,4 x 0,87 x 

HCL:0,00 m  1 Pz € 2.148,90

 
1 Pz € 266,00

Descrizione  Qta U.M Prezzo
La navicella" 

La struttura è a 4 montanti in tubolari diam. 60mm in 
galvanizzato, la trave orizzontale in acciaio 

galvanizzato ha un diametro di 88,9 mm , il sistema di 
rotazione è in inox ed è montato su cuscinetti a sfera, 
le catene sono in acciaio galvanizzato a piccole maglie 
rivestite in materiale plastico. 

è realizzato in polietilene rotostampato 
colore blu diam. 1,24 m, fissato alla catene in 4 punti 
per mezzo di boccole di scorrimento in pvc per ridurre i 

I 2 pannelli decorativi nella parte superiore della 
struttura sono in HPL spessore 13 mm colore verde. 
Tutti elementi di fissaggio sono in acciaio inossidabile 
sono protetti da capsule antivandalismo in poliammide. 
Dim: 3.43 x 2.2 x 2.6 m 

HCL:1,55 m  

1 Pz € 2.140,45

segreteria.comune.dosolo@pec.regione.lombardia.it 

Prezzo  Totale  

€ 5.745,35 € 5.745,35 

€ 1.200,00 € 1.200,00 

€ 1.224,60 € 1.224,60 

€ 532,00 € 532,00 

€ 2.148,90 € 2.148,90 

€ 266,00 € 266,00 

Prezzo  Totale  

€ 2.140,45 € 2.140,45 
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PJ441A Posa di Altalena a Cesto
 

J2406A 

 

Gioco di rotazione inclusivo
1,2m per una migliore posizione e sostegno. 
Attrezzatura  realizzata in acciaio inox con bordatura  
polietilene antiscivolo spessore 20 mm colore 
arancione. Tutta la bulloneria è in acciaio inox protetta 
da capsule antivandalismo in poliammide.
Dim: 1.5 x 1.5 x 0.82 m
 Età uso: 3 - 99 H CL:1,00 m

PJ2406A Posa di gioco a rotazione
 

IT_TRASPORTO 
GIOCHI 

Contributo trasporto giochi
 

 
Cod.  Descrizione
IT_STA FONDO STABILIZZATO  Individuazione e

tracciamento della superficie stabilita. Sbancamento 
dell'area in oggetto di cm 20 + altezza della piastra in 
gomma da posare. Realizzazione di massicciata in 
stabilizzato ben compattato di spessore cm 20.  
Risistemazione finale del terreno circostante, p
asporto degli imballaggi. Sono esclusi i costi delle 
analisi, del trasporto e dello smaltimento del terreno di 
risulta. 
 

IT_MI_MPLAY

 

Fornitura di erba artificiale
costituita da una speciale fibra monofilo
softouch, maxdrain e antistatica. La prima tecnologia 
permette un’ottima morbidezza ed un’efficace effetto 
anti-abrasione. La seconda grazie al doppio backing 
permette una velocità maggiore del deflusso delle 
acque. L’ultima dona al prodott
Fornitura completa di tappetino antitrauma adeguato 
alle altezze di caduta dove necessario in materiale 
agglomerato, che permette il drenaggio delle acque 
pluviali attraverso i fori presenti, sabbia, bandelle per 
incollaggio e picchetti. Disegni e altezze di caduta 
come da progetto. 
 

IT_LAVORI  Posa di erba sintetica 
 

 
Cod.  Descrizione
IT_LAVORI  Oneri della sicurezza per lo svolgimento del lavoro

 

 

 

 

 
Il progettista e coordinatore del progetto
(Arch. Belfanti Riccardo) 
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Cesto 1 Pz € 399,00
rotazione inclusivo con seduta concava diam. 

1,2m per una migliore posizione e sostegno. 
Attrezzatura  realizzata in acciaio inox con bordatura  
polietilene antiscivolo spessore 20 mm colore 
arancione. Tutta la bulloneria è in acciaio inox protetta 

capsule antivandalismo in poliammide. 
Dim: 1.5 x 1.5 x 0.82 m 

CL:1,00 m  

1 Pz € 4.148,95

rotazione 1 Pz € 266,00
Contributo trasporto giochi 1 Ac € 300,00

Descrizione  Qta U.M Prezzo
FONDO STABILIZZATO  Individuazione e 
tracciamento della superficie stabilita. Sbancamento 
dell'area in oggetto di cm 20 + altezza della piastra in 
gomma da posare. Realizzazione di massicciata in 
stabilizzato ben compattato di spessore cm 20.  
Risistemazione finale del terreno circostante, pulizia, 
asporto degli imballaggi. Sono esclusi i costi delle 
analisi, del trasporto e dello smaltimento del terreno di 

142,00 M2 € 29,00

Fornitura di erba artificiale di altezza 25 mm e 
costituita da una speciale fibra monofilo con tecnologia 
softouch, maxdrain e antistatica. La prima tecnologia 
permette un’ottima morbidezza ed un’efficace effetto 

abrasione. La seconda grazie al doppio backing 
permette una velocità maggiore del deflusso delle 
acque. L’ultima dona al prodotto la capacità antistatica. 
Fornitura completa di tappetino antitrauma adeguato 
alle altezze di caduta dove necessario in materiale 
agglomerato, che permette il drenaggio delle acque 
pluviali attraverso i fori presenti, sabbia, bandelle per 

Disegni e altezze di caduta 

142,00 M2 € 46,50

142,00  € 20,00

Descrizione  Qta U.M Prezzo
Oneri della sicurezza per lo svolgimento del lavoro 1,00  € 800,00

TOTALE OFFERTA (IVA ESCLUSA)  

progettista e coordinatore del progetto 

segreteria.comune.dosolo@pec.regione.lombardia.it 

€ 399,00 € 399,00 

€ 4.148,95 € 4.148,95 

€ 266,00 € 266,00 

€ 300,00 € 300,00 

Prezzo  Totale  

€ 29,00 € 4.118,00 

€ 46,50 € 6.603,00 

€ 20,00 € 2.840,00 

Prezzo  Totale  

€ 800,00 € 800,00 

 € 32.732,25 


