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QUADRO ELETTRICO

Fornitura e posa di quadro elettrico da realizzarsi entro cassetta in materiale

autoestinguente già predisposto per l’alloggiamento di morsettiere. Il quadro

possiederà grado di protezione IP55 minimo, classe di isolamento I, portella

trasparente chiudibile a chiave e sarà dotato di tappi coprivate, etichette utenze,

mascherine coprimoduli, piastre di fissaggio e tutti gli accessori necessari per

l’assemblaggio del quadro elettrico. Il quadro conterrà tutte le apparecchiature

indicate sugli allegati schemi elettrici unifilari e dovrà essere conforme alle

Norme CEI vigenti. Il tutto compreso dello smantellamento del quadro esistente,

scollegamento delle linee elettriche esistenti e ricollegamento delle linee

elettriche da recuperare con eventuale prolungamento dei cavi elettrici con

nuovi aventi pari sezione e di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a

perfetta regola d’arte.
1.1 Quadro generale NR € 400,00 € 2.725,00

TUBO RIGIDO IN PVC

Fornitura e posa di tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in

poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto - estinguente, completi di

sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti

con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC 695-2-1, per impianti IP 55,

dati in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista,

scatole di derivazione e di ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a

regola d'arte.
2.2 Tubo rigido in PVC diametro 25 mm MT € 3,30 € 9,03

2.3 Tubo rigido in PVC diametro 32 mm MT € 3,88 € 10,80

2.4 Tubo rigido in PVC diametro 40 mm MT € 4,81 € 13,70

2.5 Tubo rigido in PVC diametro 50 mm MT € 7,93 € 25,89

CAVO ELETTRICO TIPO FS17 450/750V

F.p.o. di cavo in corda rotonda flessibile di rame ricotto isolato in gomma S17

guaina in PVC speciale di qualità S17, tipo FS17, reazione al fuoco conforme ai

requisisti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione CPR

305/2011/UE, Norma EN 50575, conforme alla direttiva BT 2014/35/UE - Direttiva

2011/65/EU, Norma di riferimento CEI 20-13, Euroclasse Cca-s3, d1, a3, con

guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e

termiche, non propagante l'incendio a bassa emissione di gas corrosivi, per

tensioni nominali 450/750V ad una temperatura di esercizio max 90° C. Il cavo

dovrà riportare stampigliato la designazione, numero di conduttori per sezione,

la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio

IMQ.
3.1 Cavo FS17 450/750V sezione 1,5 mmq MT € 0,32 € 1,20

3.2 Cavo FS17 450/750V sezione 2,5 mmq MT € 0,38 € 1,44

IMPIANTI A VISTA

Impianto elettrico a vista mediante minicanale in PVC completo di: -conduttori

del tipo FS17 450/750V di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 1,5 mmq

(illuminazione) o 2,5 mmq (forza motrice); -scatola portafrutto incassata a muro

3 posti; -supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie

commerciale; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe. Conformi alle

norme CEI e progettate ed eseguite in conformità al DM 37/2008, compresa

quota per lo smantellamento dell'impianto esistente e ogni onere compreso per

dare l'opera compiuta a regola d'arte.
4.1 Punto luce semplice/emergenza NR € 21,15 € 59,02

4.2 Punto luce interrotto NR € 27,14 € 80,52

4.5 Punto presa bipasso 10/16A NR € 22,32 € 66,40

4.6 Punto presa UNEL 10/16A NR € 22,32 € 66,40

4.7 Punto presa TD/TF compresa quota per cavo NR € 22,32 € 94,76

4.13 Punto comando a pulsante NR € 22,32 € 74,50

4.14 Punto comando pulsante a tirante NR € 22,32 € 85,86

4.15 Punto allarme ottico acusti per servizi disabili NR € 22,32 € 88,97

4.16 Punto allarme ottico per riempimento serbatoio acqua compreso sensore NR € 45,00 € 117,32

4.18 Punto termostato ambiente (escluso il termostato) NR € 21,15 € 59,02

4.19 Punto alimentazione apparecchiature impianto idraulico NR € 21,15 € 59,02

PLAFONIERA D'EMERGENZA A LED

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO ELETTRICO DEGLI SPOGLIATOI 

DEL CAMPO DA CALCIO DI DOSOLO

ELENCO PREZZI UNITARI
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Fornitura e posa in opera di plafoniera dedicata di tipo autotest, tecnologia a led,

grado di protezione minimo IP65, classe d'isolamento II, potenza equivalente

11W, autonomia 1 ora, ricarica in 12 ore, flusso luminoso 680 lumen. Compreso

creazione per ogni apparecchio di punto luce in emergenza da realizzarsi a vista

con cavo tipo FS17 sez.2x1x1,5 mmq e di ogni onere ed accessorio per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

6.1

Plafoniera d'emergenza modello Exiway led 38718 marca Schneider od

equivalente 600 lumen IP65 NR € 22,50 € 125,63

IMPIANTO DI TERRA

Verifica e ricollegamento dell'impianto di terra esistente, manodopera e

materiale vario di uso e consumo necessari per fornire un impianto finito a

regola d'arte.
7.1 Verifica e ripristino della funzionalità dell'impianto esistente di terra A CRP € 100,00 € 218,75

APPARECCHI ILLUMINANTI A LED

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a led per installazione

a parete/plafone/incasso/sospensione mediante idonei accessori pure compresi

nella fornitura. Rendimento luminoso 100% (DLOR 100%, ULOR 0%).

Distribuzione diretta simmetrica. Efficacia luminosa minima 120 lm/W. Durata

utile (L93/B20): non inferiore a 30.000 h. (tq+25°C). Durata utile (L90/B20): non

inferiore a 50.000 h. (tq+25°C). Decadimento repentino del flusso luminoso dopo

50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di

rischio esente RG0 (IEC 62471). Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 -

IEC/EN 62717. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale

del colore (MacAdam): SDCM 3. Corpo in alluminio. Schermo in metacrilato

trasparente microprismatizzato esternamente, anabbagliante ad alta

trasmittanza. Grado di protezione minimo IP43 per ambienti interni e IP65 per

ambiete esterno. 

Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95,

corrente costante in uscita, SELV, classe II, 1 driver. CE - IEC 60598-1 - EN 60598-

1. SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<1 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a

garanzia di una luce più confortevole e sicura. Temperatura ambiente da 0°C

fino a +25°C. Classe di temperatura T6 max 85°C. Alimentatore multicorrente che

permette di scegliere al momento dell'installazione la corrente di pilotaggio

dell'apparecchio a seconda dell'illuminamento richiesto. Morsettiera presa-spina

a innesto rapido e irreversibile, anche per collegamento a cascata. Umidità

relativa UR: <85%. Incasso in appoggio / Incasso in battuta con staffe / Soffitto

con cornice / Sospensione tramite accessorio. Compreso smantellamento

apparecchi esistenti, smaltimento in discarica autorizzata con separazione del

materiale di rifiuto (carta - plastica - apparecchi illuminanti - vetro - sorgenti

luminose - cavi elettrici) adattamento dei punti luce esistenti in esterno con

minicanale in PVC di colore a scelta della Direzione Lavori, cavo tipo FS17

450/750V sezione 2x1x2,5 mmq o FG16OR16 0,6/1kV sezione 3G1,5 mmq,

giunzioni di derivazione, accessori per l'installazione in sospensione, cornice

per installazione a plafone, stuccatura dei fori nel muro o nel solaio dei corpi

illuminanti esistenti, eventuali assistennze edili, teli per la copertura delle

scrivanie e dei mobili durante l'esecuzione dei lavori, pulizia dell'area di cantiere,

noleggio di mezza d'opera compreso eventuale trabattello o ponteggio e di ogni

altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

8.1

F.p.o. di plafoniera modello 3F LINDA LED marca 3F FILIPPI od equivalente

codice 58605 33,5W alimentatore DALI NR € 22,50 € 128,13

8.2

F.p.o. di plafoniera modello CLY marca PERFORMANCE IN LIGHTING od

equivalente 17W NR € 22,50 € 95,50

IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER FISSAGGIO SU LAMIERA GRECATA
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Fornitura e posa in opera di IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 10,66KWp da posare

su lamiera grecata, comprensivo di:

- N.26 Pannelli Fotovoltaici Marca Hyundai Modulo SHINGLED PERC Hyundai

HiE-S410VG 410Wp M + ecocontributo RAEE;

- N.1 Inverter trifase marca Kostal modello PLENTICORE - Inverter Trifase/Hybrid

10kWac 3MPPT;

- N.1 Smart Energy Meter;

- Struttura per pannelli fotovoltaci installati su lamiera grecata;

- Quadro elettrico di protezione lato AC e DC;

- Cavi di connessione lato continua ai moduli fotovoltaici;

- Cavi di connessione lato alternata alla rete energia elettrica;

- Cavo dati cat.6 per la supervisione e programmazione da remoto;

- Pratiche di allaccio alla rete e registrazione sui portali GSE ed ente

distributore;

- manodopera ed accessori vari necessari per completare la lavorazione.
Il tutto in opera a perfetta regola d'arte

9.1 Impianto fotovoltaico potenza 10,66kWp per fissaggio su lamiera grecata A CRP € 2.985,75 € 19.069,69

Bagnolo San Vito (MN), giugno 2023

Il Progettista

Per. Ind. Enrico Taino
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