


Identificazione

Sigla utenza: +CONTATORE ENEL.QE1-DISP. GENERALE

Denominazione 1: INTERRUTTORE GENERALE
Denominazione 2: DISPOSITIVO GENERALE
Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 26,1 kW

Coefficiente: 0,28

Potenza dimensionamento: 7,31 kW

Potenza reattiva: 3,54 kVAR

Corrente di impiego Ib: 13 A

Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TT

Collegamento fasi: 3F+N

Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 8,12 kVA

Potenza totale: 34,6 kVA

Potenza disponibile: 26,5 kVA

Cavi

Formazione: 3x(1x50)+1x25+1G25

Tipo posa: 61 cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati
Disposizione posa: In tubi interrati a distanza nulla
Designazione cavo: FG16M16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1
Tipo isolante: EPR

Tabella posa: CEI-UNEL 35026

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 110 m

Corrente ammissibile Iz: 112,5 A

Corrente ammissibile neutro: 75 A

Coefficiente di prossimità: 0,75 (Numero circuiti: 3)

Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente totale: 0,75

K²S² conduttore fase: 5,112E+07 A²s

K²S² neutro: 1,278E+07 A²s

K²S² PE: 1,936E+07 A²s

Caduta di tens. parziale a Ib: 0,376 %

Caduta di tens. totale a Ib: 0,376 %

Temperatura ambiente: 20 °C

Temperatura cavo a Ib: 20,9 °C

Temperatura cavo a In: 33,8 °C

Coordinamento Ib<In<Iz: 13 <= 50 <= 112,5 A

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte: 9,52 kA

Ikv max a valle: 3,67 kA

I magnetica massima: 1189 A

Ik max: 3,67 kA

Ip: 6,13 kA

Ik min: 2,85 kA

Ik2max: 3,18 kA

Ip2: 5,7 kA

Ik2min: 2,47 kA

Ik1fnmax: 1,53 kA

Ip1fn: 5,16 kA

Ik1fnmin: 1,19 kA

Zk min: 62,9 mohm

Zk max: 77 mohm

Zk1fnmin: 150,8 mohm

Zk1fnmx: 184,5 mohm

Protezione

Costruttore protezione: SCHNEIDER ELECTRIC Spa

Sigla protezione: iC60H-C - 50A + Vigi iC60 A S 1 A

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 50 A

Numero poli: 4

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A

Taratura termica: 50 A

Taratura magnetica: 500 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 500 < 1189 A

Taratura termica neutro: 50 A

Taratura magnetica neutro: 500 A

Taratura differenziale: 1 A

Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 9,52 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +PALESTRA.QE_PALESTRA-GENEALE QEG

Denominazione 1: GENERALE QUADRO
Denominazione 2: QEG PIANO TERRA
Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 26,1 kW

Coefficiente: 1

Potenza dimensionamento: 26,1 kW

Potenza reattiva: 12,6 kVAR

Corrente di impiego Ib: 46,3 A

Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TT

Collegamento fasi: 3F+N

Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 29 kVA

Potenza totale: 34,6 kVA

Potenza disponibile: 5,65 kVA

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte: 3,67 kA

Ikv max a valle: 3,67 kA

I magnetica massima: 1189 A

Ik max: 3,67 kA

Ip: 3,52 kA

Ik min: 2,85 kA

Ik2max: 3,18 kA

Ip2: 3,18 kA

Ik2min: 2,47 kA

Ik1fnmax: 1,53 kA

Ip1fn: 2,22 kA

Ik1fnmin: 1,19 kA

Zk min: 62,9 mohm

Zk max: 77 mohm

Zk1fnmin: 150,8 mohm

Zk1fnmx: 184,5 mohm

Protezione

Costruttore protezione: SCHNEIDER ELECTRIC Spa

Sigla protezione: iSW 63A

Corrente nominale protez.: 63 A

Numero poli: 4

Corrente sovraccarico Ins: 50 A

Potere di interruzione PdI: n.d.

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +PALESTRA.QE_PALESTRA-DIFF. FM

Denominazione 1: DIFFERENZIALE GENERALE
Denominazione 2: FORZA MOTRICE
Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 14 kW

Coefficiente: 1

Potenza dimensionamento: 14 kW

Potenza reattiva: 6,78 kVAR

Corrente di impiego Ib: 28,9 A

Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TT

Collegamento fasi: 3F+N

Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 15,6 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA

Potenza disponibile: 6,63 kVA

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte: 3,67 kA

Ikv max a valle: 3,67 kA

I magnetica massima: 1189 A

Ik max: 3,67 kA

Ip: 3,52 kA

Ik min: 2,85 kA

Ik2max: 3,18 kA

Ip2: 3,18 kA

Ik2min: 2,47 kA

Ik1fnmax: 1,53 kA

Ip1fn: 2,22 kA

Ik1fnmin: 1,19 kA

Zk min: 62,9 mohm

Zk max: 77 mohm

Zk1fnmin: 150,8 mohm

Zk1fnmx: 184,5 mohm

Protezione

Costruttore protezione: SCHNEIDER ELECTRIC Spa

Sigla protezione: iID A 0,03 A

Corrente nominale protez.: 40 A

Numero poli: 4

Classe d'impiego: A

Corrente sovraccarico Ins: 32 A

Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: n.d.

Norma: Ics-EN60947

Potere di interr. differenziale Idm: 1500 A

Verifica potere interr. diff. Idm: 1500 >= -3E25 A



Identificazione

Sigla utenza: +PALESTRA.QE_PALESTRA-DIFF. ILLUMINAZIONE

Denominazione 1: DIFFERENZIALE
Denominazione 2: ILLUMINAZIONE
Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 4,8 kW

Coefficiente: 1

Potenza dimensionamento: 4,8 kW

Potenza reattiva: 2,32 kVAR

Corrente di impiego Ib: 8,18 A

Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TT

Collegamento fasi: 3F+N

Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 5,33 kVA

Potenza totale: 20,8 kVA

Potenza disponibile: 15,5 kVA

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte: 3,67 kA

Ikv max a valle: 3,67 kA

I magnetica massima: 1189 A

Ik max: 3,67 kA

Ip: 3,52 kA

Ik min: 2,85 kA

Ik2max: 3,18 kA

Ip2: 3,18 kA

Ik2min: 2,47 kA

Ik1fnmax: 1,53 kA

Ip1fn: 2,22 kA

Ik1fnmin: 1,19 kA

Zk min: 62,9 mohm

Zk max: 77 mohm

Zk1fnmin: 150,8 mohm

Zk1fnmx: 184,5 mohm

Protezione

Costruttore protezione: SCHNEIDER ELECTRIC Spa

Sigla protezione: iID A 0,03 A

Corrente nominale protez.: 40 A

Numero poli: 4

Classe d'impiego: A

Corrente sovraccarico Ins: 30 A

Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: n.d.

Norma: Ics-EN60947

Potere di interr. differenziale Idm: 1500 A

Verifica potere interr. diff. Idm: 1500 >= -3E25 A



Identificazione

Sigla utenza: +PALESTRA.QE_PALESTRA-ALIM. CALDAIA

Denominazione 1: ALIM. CALDAIA
Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 6 kW

Coefficiente: 1

Potenza dimensionamento: 6 kW

Potenza reattiva: 2,91 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A

Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TT

Collegamento fasi: 3F+N

Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 6,67 kVA

Potenza totale: 17,3 kVA

Potenza disponibile: 10,7 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 4x(1x6)+1G6

Tipo posa: 5 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi annegati nella muratura
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati
Designazione cavo: FG16R16 0.6/1 kV  Cca-s3,d1,a3
Tipo isolante: EPR

Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 40 m

Corrente ammissibile Iz: 33,6 A

Corrente ammissibile neutro: 33,6 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)

Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente totale: 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s

K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 1,115E+06 A²s

Caduta di tens. parziale a Ib: 0,567 %

Caduta di tens. totale a Ib: 0,943 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 34,9 °C

Temperatura cavo a In: 63,2 °C

Coordinamento Ib<In<Iz: 9,62 <= 25 <= 33,6 A

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte: 3,67 kA

Ikv max a valle: 1,3 kA

I magnetica massima: 451,4 A

Ik max: 1,3 kA

Ip: 3,05 kA

Ik min: 0,981 kA

Ik2max: 1,13 kA

Ip2: 2,81 kA

Ik2min: 0,85 kA

Ik1fnmax: 0,599 kA

Ip1fn: 1,81 kA

Ik1fnmin: 0,451 kA

Zk min: 177,8 mohm

Zk max: 223,7 mohm

Zk1fnmin: 385,5 mohm

Zk1fnmx: 486 mohm

Protezione

Costruttore protezione: SCHNEIDER ELECTRIC Spa

Sigla protezione: iC60N-C - 25A + Vigi iC60 AC 0,3 A

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 25 A

Numero poli: 4

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC

Taratura termica: 25 A

Taratura magnetica: 250 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 250 < 451,4 A

Taratura termica neutro: 25 A

Taratura magnetica neutro: 250 A

Taratura differenziale: 0,3 A

Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 3,67 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +PALESTRA.QE_PALESTRA-ILL ESTERNA

Denominazione 1: ILLUMINAZIONE ESTERNA
Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,6 kW

Coefficiente: 1

Potenza dimensionamento: 0,6 kW

Potenza reattiva: 0,291 kVAR

Corrente di impiego Ib: 2,89 A

Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TT

Collegamento fasi: L2-N

Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,667 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA

Potenza disponibile: 1,64 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 2x(1x2.5)+1G2.5

Tipo posa: 5 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi annegati nella muratura
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati
Designazione cavo: N07G9-K  
Tipo isolante: EPR

Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 60 m

Corrente ammissibile Iz: 20,2 A

Corrente ammissibile neutro: 20,2 A

Coefficiente di prossimità: 0,65 (Numero circuiti: 4)

Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente totale: 0,65

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s

K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,936E+05 A²s

Caduta di tens. parziale a Ib: 1,21 %

Caduta di tens. totale a Ib: 1,43 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,2 °C

Temperatura cavo a In: 44,8 °C

Coordinamento Ib<In<Iz: 2,89 <= 10 <= 20,2 A

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte: 1,53 kA

Ikv max a valle: 0,23 kA

I magnetica massima: 171,3 A

Ik1fnmax: 0,23 kA

Ip1fn: 1,28 kA

Ik1fnmin: 0,171 kA

Zk1fnmin: 1006 mohm

Zk1fnmx: 1281 mohm

Protezione

Costruttore protezione: SCHNEIDER ELECTRIC Spa

Sigla protezione: iC60a-C - 10A

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 10 A

Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A

Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 171,3 A

Potere di interruzione PdI: 4,5 kA

Verifica potere di interruzione: 4,5 >= 1,53 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +PALESTRA.QE_PALESTRA-DIFF.AEROTERMI

Denominazione 1: DIFFERENZIALE
Denominazione 2: AEROTERMI
Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 0,7 kW

Coefficiente: 1

Potenza dimensionamento: 0,7 kW

Potenza reattiva: 0,339 kVAR

Corrente di impiego Ib: 1,12 A

Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TT

Collegamento fasi: 3F+N

Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,778 kVA

Potenza totale: 6,93 kVA

Potenza disponibile: 6,15 kVA

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte: 3,67 kA

Ikv max a valle: 3,67 kA

I magnetica massima: 1189 A

Ik max: 3,67 kA

Ip: 3,52 kA

Ik min: 2,85 kA

Ik2max: 3,18 kA

Ip2: 3,18 kA

Ik2min: 2,47 kA

Ik1fnmax: 1,53 kA

Ip1fn: 2,22 kA

Ik1fnmin: 1,19 kA

Zk min: 62,9 mohm

Zk max: 77 mohm

Zk1fnmin: 150,8 mohm

Zk1fnmx: 184,5 mohm

Protezione

Costruttore protezione: SCHNEIDER ELECTRIC Spa

Sigla protezione: iID A 0,03 A

Corrente nominale protez.: 40 A

Numero poli: 4

Classe d'impiego: A

Corrente sovraccarico Ins: 10 A

Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: n.d.

Norma: Ics-EN60947

Potere di interr. differenziale Idm: 1500 A

Verifica potere interr. diff. Idm: 1500 >= -3E25 A



Identificazione

Sigla utenza: +PALESTRA.QE_PALESTRA-PRESE 1

Denominazione 1: PRESE 1
Denominazione 2: SPOGLIATOI
Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 3 kW

Coefficiente: 1

Potenza dimensionamento: 3 kW

Potenza reattiva: 1,45 kVAR

Corrente di impiego Ib: 14,4 A

Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TT

Collegamento fasi: L1-N

Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 3,33 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA

Potenza disponibile: 0,363 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 2x(1x4)+1G4

Tipo posa: 5 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi annegati nella muratura
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati
Designazione cavo: N07G9-K  
Tipo isolante: EPR

Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m

Corrente ammissibile Iz: 29,4 A

Corrente ammissibile neutro: 29,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)

Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente totale: 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s

K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 4,956E+05 A²s

Caduta di tens. parziale a Ib: 1,91 %

Caduta di tens. totale a Ib: 2,1 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 44,5 °C

Temperatura cavo a In: 47,8 °C

Coordinamento Ib<In<Iz: 14,4 <= 16 <= 29,4 A

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte: 1,53 kA

Ikv max a valle: 0,557 kA

I magnetica massima: 418,7 A

Ik1fnmax: 0,557 kA

Ip1fn: 1,47 kA

Ik1fnmin: 0,419 kA

Zk1fnmin: 415,1 mohm

Zk1fnmx: 524,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: SCHNEIDER ELECTRIC Spa

Sigla protezione: iC60a-C - 16A

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 418,7 A

Potere di interruzione PdI: 4,5 kA

Verifica potere di interruzione: 4,5 >= 1,53 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +PALESTRA.QE_PALESTRA-PRESE 2

Denominazione 1: PRESE 2
Denominazione 2: SPOGLIATOI
Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 3 kW

Coefficiente: 1

Potenza dimensionamento: 3 kW

Potenza reattiva: 1,45 kVAR

Corrente di impiego Ib: 14,4 A

Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TT

Collegamento fasi: L2-N

Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 3,33 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA

Potenza disponibile: 0,363 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 2x(1x4)+1G4

Tipo posa: 5 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi annegati nella muratura
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati
Designazione cavo: N07G9-K  
Tipo isolante: EPR

Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m

Corrente ammissibile Iz: 29,4 A

Corrente ammissibile neutro: 29,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)

Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente totale: 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s

K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 4,956E+05 A²s

Caduta di tens. parziale a Ib: 1,91 %

Caduta di tens. totale a Ib: 2,12 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 44,5 °C

Temperatura cavo a In: 47,8 °C

Coordinamento Ib<In<Iz: 14,4 <= 16 <= 29,4 A

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte: 1,53 kA

Ikv max a valle: 0,557 kA

I magnetica massima: 418,7 A

Ik1fnmax: 0,557 kA

Ip1fn: 1,47 kA

Ik1fnmin: 0,419 kA

Zk1fnmin: 415,1 mohm

Zk1fnmx: 524,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: SCHNEIDER ELECTRIC Spa

Sigla protezione: iC60a-C - 16A

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 418,7 A

Potere di interruzione PdI: 4,5 kA

Verifica potere di interruzione: 4,5 >= 1,53 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +PALESTRA.QE_PALESTRA-PRESE 3

Denominazione 1: PRESE 3
Denominazione 2: SPOGLIATOI
Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 3 kW

Coefficiente: 1

Potenza dimensionamento: 3 kW

Potenza reattiva: 1,45 kVAR

Corrente di impiego Ib: 14,4 A

Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TT

Collegamento fasi: L3-N

Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 3,33 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA

Potenza disponibile: 0,363 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 2x(1x4)+1G4

Tipo posa: 5 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi annegati nella muratura
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati
Designazione cavo: N07G9-K  
Tipo isolante: EPR

Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m

Corrente ammissibile Iz: 29,4 A

Corrente ammissibile neutro: 29,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)

Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente totale: 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s

K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 4,956E+05 A²s

Caduta di tens. parziale a Ib: 1,91 %

Caduta di tens. totale a Ib: 2,28 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 44,5 °C

Temperatura cavo a In: 47,8 °C

Coordinamento Ib<In<Iz: 14,4 <= 16 <= 29,4 A

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte: 1,53 kA

Ikv max a valle: 0,557 kA

I magnetica massima: 418,7 A

Ik1fnmax: 0,557 kA

Ip1fn: 1,47 kA

Ik1fnmin: 0,419 kA

Zk1fnmin: 415,1 mohm

Zk1fnmx: 524,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: SCHNEIDER ELECTRIC Spa

Sigla protezione: iC60a-C - 16A

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 418,7 A

Potere di interruzione PdI: 4,5 kA

Verifica potere di interruzione: 4,5 >= 1,53 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +PALESTRA.QE_PALESTRA-TABELLONE

Denominazione 1: TABELLONE
Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1

Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A

Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TT

Collegamento fasi: L2-N

Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA

Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 2x(1x2.5)+1G2.5

Tipo posa: 5 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi annegati nella muratura
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati
Designazione cavo: N07G9-K  
Tipo isolante: EPR

Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m

Corrente ammissibile Iz: 21,7 A

Corrente ammissibile neutro: 21,7 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)

Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente totale: 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s

K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,936E+05 A²s

Caduta di tens. parziale a Ib: 0,843 %

Caduta di tens. totale a Ib: 1,06 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,9 °C

Temperatura cavo a In: 42,7 °C

Coordinamento Ib<In<Iz: 4,81 <= 10 <= 21,7 A

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte: 1,53 kA

Ikv max a valle: 0,458 kA

I magnetica massima: 343,9 A

Ik1fnmax: 0,458 kA

Ip1fn: 1,28 kA

Ik1fnmin: 0,344 kA

Zk1fnmin: 504 mohm

Zk1fnmx: 638,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: SCHNEIDER ELECTRIC Spa

Sigla protezione: iC60a-C - 10A

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 10 A

Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A

Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 343,9 A

Potere di interruzione PdI: 4,5 kA

Verifica potere di interruzione: 4,5 >= 1,53 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +PALESTRA.QE_PALESTRA-CARICABATT

Denominazione 1: CARICA BATTERIE
Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1

Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A

Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TT

Collegamento fasi: L1-N

Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA

Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 2x(1x2.5)+1G2.5

Tipo posa: 5 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi annegati nella muratura
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati
Designazione cavo: N07G9-K  
Tipo isolante: EPR

Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 10 m

Corrente ammissibile Iz: 21,7 A

Corrente ammissibile neutro: 21,7 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)

Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente totale: 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s

K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,936E+05 A²s

Caduta di tens. parziale a Ib: 0,337 %

Caduta di tens. totale a Ib: 0,531 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,9 °C

Temperatura cavo a In: 42,7 °C

Coordinamento Ib<In<Iz: 4,81 <= 10 <= 21,7 A

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte: 1,53 kA

Ikv max a valle: 0,796 kA

I magnetica massima: 602,7 A

Ik1fnmax: 0,796 kA

Ip1fn: 1,28 kA

Ik1fnmin: 0,603 kA

Zk1fnmin: 290,3 mohm

Zk1fnmx: 364,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: SCHNEIDER ELECTRIC Spa

Sigla protezione: iC60a-C - 10A

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 10 A

Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A

Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 602,7 A

Potere di interruzione PdI: 4,5 kA

Verifica potere di interruzione: 4,5 >= 1,53 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +PALESTRA.QE_PALESTRA-PRESE SERVIZIO

Denominazione 1: PRESE
Denominazione 2: SERVIZIO
Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 3 kW

Coefficiente: 1

Potenza dimensionamento: 3 kW

Potenza reattiva: 1,45 kVAR

Corrente di impiego Ib: 14,4 A

Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TT

Collegamento fasi: L3-N

Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 3,33 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA

Potenza disponibile: 0,363 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 2x(1x4)+1G4

Tipo posa: 5 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi annegati nella muratura
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati
Designazione cavo: N07G9-K  
Tipo isolante: EPR

Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m

Corrente ammissibile Iz: 29,4 A

Corrente ammissibile neutro: 29,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)

Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente totale: 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s

K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 4,956E+05 A²s

Caduta di tens. parziale a Ib: 1,91 %

Caduta di tens. totale a Ib: 2,28 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 44,5 °C

Temperatura cavo a In: 47,8 °C

Coordinamento Ib<In<Iz: 14,4 <= 16 <= 29,4 A

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte: 1,53 kA

Ikv max a valle: 0,557 kA

I magnetica massima: 418,7 A

Ik1fnmax: 0,557 kA

Ip1fn: 1,47 kA

Ik1fnmin: 0,419 kA

Zk1fnmin: 415,1 mohm

Zk1fnmx: 524,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: SCHNEIDER ELECTRIC Spa

Sigla protezione: iC60a-C - 16A

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 418,7 A

Potere di interruzione PdI: 4,5 kA

Verifica potere di interruzione: 4,5 >= 1,53 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +PALESTRA.QE_PALESTRA-ILLUMINAZIONE 1

Denominazione 1: ILLUMINAZIONE 1
Denominazione 2: SPOGLIATOI
Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,7 kW

Coefficiente: 1

Potenza dimensionamento: 0,7 kW

Potenza reattiva: 0,339 kVAR

Corrente di impiego Ib: 3,37 A

Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TT

Collegamento fasi: L1-N

Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,778 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA

Potenza disponibile: 1,53 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 2x(1x2.5)+1G2.5

Tipo posa: 5 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi annegati nella muratura
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati
Designazione cavo: N07G9-K  
Tipo isolante: EPR

Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m

Corrente ammissibile Iz: 21,7 A

Corrente ammissibile neutro: 21,7 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)

Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente totale: 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s

K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,936E+05 A²s

Caduta di tens. parziale a Ib: 0,708 %

Caduta di tens. totale a Ib: 0,902 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,4 °C

Temperatura cavo a In: 42,7 °C

Coordinamento Ib<In<Iz: 3,37 <= 10 <= 21,7 A

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte: 1,53 kA

Ikv max a valle: 0,401 kA

I magnetica massima: 300,7 A

Ik1fnmax: 0,401 kA

Ip1fn: 1,28 kA

Ik1fnmin: 0,301 kA

Zk1fnmin: 575,5 mohm

Zk1fnmx: 729,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: SCHNEIDER ELECTRIC Spa

Sigla protezione: iC60a-C - 10A

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 10 A

Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A

Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 300,7 A

Potere di interruzione PdI: 4,5 kA

Verifica potere di interruzione: 4,5 >= 1,53 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +PALESTRA.QE_PALESTRA-ILLUMINAZIONE 2

Denominazione 1: ILLUMINAZIONE 2
Denominazione 2: SPOGLIATOI
Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1

Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A

Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TT

Collegamento fasi: L1-N

Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA

Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 2x(1x2.5)+1G2.5

Tipo posa: 5 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi annegati nella muratura
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati
Designazione cavo: N07G9-K  
Tipo isolante: EPR

Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m

Corrente ammissibile Iz: 21,7 A

Corrente ammissibile neutro: 21,7 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)

Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente totale: 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s

K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,936E+05 A²s

Caduta di tens. parziale a Ib: 1,01 %

Caduta di tens. totale a Ib: 1,21 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,9 °C

Temperatura cavo a In: 42,7 °C

Coordinamento Ib<In<Iz: 4,81 <= 10 <= 21,7 A

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte: 1,53 kA

Ikv max a valle: 0,401 kA

I magnetica massima: 300,7 A

Ik1fnmax: 0,401 kA

Ip1fn: 1,28 kA

Ik1fnmin: 0,301 kA

Zk1fnmin: 575,5 mohm

Zk1fnmx: 729,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: SCHNEIDER ELECTRIC Spa

Sigla protezione: iC60a-C - 10A

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 10 A

Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A

Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 300,7 A

Potere di interruzione PdI: 4,5 kA

Verifica potere di interruzione: 4,5 >= 1,53 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +PALESTRA.QE_PALESTRA-ILL EMERGENZA

Denominazione 1: ILLUMINAZIONE
Denominazione 2: DI EMERGENZA
Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,3 kW

Coefficiente: 1

Potenza dimensionamento: 0,3 kW

Potenza reattiva: 0,145 kVAR

Corrente di impiego Ib: 1,44 A

Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TT

Collegamento fasi: L2-N

Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,333 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA

Potenza disponibile: 1,98 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 2x(1x2.5)+1G2.5

Tipo posa: 5 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi annegati nella muratura
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati
Designazione cavo: N07G9-K  
Tipo isolante: EPR

Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m

Corrente ammissibile Iz: 21,7 A

Corrente ammissibile neutro: 21,7 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)

Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente totale: 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s

K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,936E+05 A²s

Caduta di tens. parziale a Ib: 0,253 %

Caduta di tens. totale a Ib: 0,469 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,3 °C

Temperatura cavo a In: 42,7 °C

Coordinamento Ib<In<Iz: 1,44 <= 10 <= 21,7 A

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte: 1,53 kA

Ikv max a valle: 0,458 kA

I magnetica massima: 343,9 A

Ik1fnmax: 0,458 kA

Ip1fn: 1,28 kA

Ik1fnmin: 0,344 kA

Zk1fnmin: 504 mohm

Zk1fnmx: 638,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: SCHNEIDER ELECTRIC Spa

Sigla protezione: iC60a-C - 10A

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 10 A

Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A

Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 343,9 A

Potere di interruzione PdI: 4,5 kA

Verifica potere di interruzione: 4,5 >= 1,53 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +PALESTRA.QE_PALESTRA-ILL PAL ACC1

Denominazione 1: ILLUMINAZIONE PALESTRA
Denominazione 2: ACCENSIONE 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,7 kW

Coefficiente: 1

Potenza dimensionamento: 0,7 kW

Potenza reattiva: 0,339 kVAR

Corrente di impiego Ib: 3,37 A

Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TT

Collegamento fasi: L3-N

Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,778 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA

Potenza disponibile: 1,53 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 2x(1x2.5)+1G2.5

Tipo posa: 5 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi annegati nella muratura
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati
Designazione cavo: N07G9-K  
Tipo isolante: EPR

Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m

Corrente ammissibile Iz: 21,7 A

Corrente ammissibile neutro: 21,7 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)

Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente totale: 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s

K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,936E+05 A²s

Caduta di tens. parziale a Ib: 0,59 %

Caduta di tens. totale a Ib: 0,966 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,4 °C

Temperatura cavo a In: 42,7 °C

Coordinamento Ib<In<Iz: 3,37 <= 10 <= 21,7 A

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte: 1,53 kA

Ikv max a valle: 0,458 kA

I magnetica massima: 343,9 A

Ik1fnmax: 0,458 kA

Ip1fn: 1,28 kA

Ik1fnmin: 0,344 kA

Zk1fnmin: 504 mohm

Zk1fnmx: 638,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: SCHNEIDER ELECTRIC Spa

Sigla protezione: iC60a-C - 10A

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 10 A

Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A

Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 343,9 A

Potere di interruzione PdI: 4,5 kA

Verifica potere di interruzione: 4,5 >= 1,53 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +PALESTRA.QE_PALESTRA-ILL PAL ACC2

Denominazione 1: ILLUMINAZIONE PALESTRA
Denominazione 2: ACCENSIONE 2
Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,7 kW

Coefficiente: 1

Potenza dimensionamento: 0,7 kW

Potenza reattiva: 0,339 kVAR

Corrente di impiego Ib: 3,37 A

Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TT

Collegamento fasi: L2-N

Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,778 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA

Potenza disponibile: 1,53 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 2x(1x2.5)+1G2.5

Tipo posa: 5 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi annegati nella muratura
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati
Designazione cavo: N07G9-K  
Tipo isolante: EPR

Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 35 m

Corrente ammissibile Iz: 21,7 A

Corrente ammissibile neutro: 21,7 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)

Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente totale: 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s

K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,936E+05 A²s

Caduta di tens. parziale a Ib: 0,826 %

Caduta di tens. totale a Ib: 1,04 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,4 °C

Temperatura cavo a In: 42,7 °C

Coordinamento Ib<In<Iz: 3,37 <= 10 <= 21,7 A

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte: 1,53 kA

Ikv max a valle: 0,357 kA

I magnetica massima: 267,1 A

Ik1fnmax: 0,357 kA

Ip1fn: 1,28 kA

Ik1fnmin: 0,267 kA

Zk1fnmin: 647,1 mohm

Zk1fnmx: 821,6 mohm

Protezione

Costruttore protezione: SCHNEIDER ELECTRIC Spa

Sigla protezione: iC60a-C - 10A

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 10 A

Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A

Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 267,1 A

Potere di interruzione PdI: 4,5 kA

Verifica potere di interruzione: 4,5 >= 1,53 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +PALESTRA.QE_PALESTRA-ILL PAL ACC3

Denominazione 1: ILLUMINAZIONE PALESTRA
Denominazione 2: ACCENSIONE 3
Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,7 kW

Coefficiente: 1

Potenza dimensionamento: 0,7 kW

Potenza reattiva: 0,339 kVAR

Corrente di impiego Ib: 3,37 A

Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TT

Collegamento fasi: L3-N

Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,778 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA

Potenza disponibile: 1,53 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 2x(1x2.5)+1G2.5

Tipo posa: 5 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi annegati nella muratura
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati
Designazione cavo: N07G9-K  
Tipo isolante: EPR

Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 40 m

Corrente ammissibile Iz: 21,7 A

Corrente ammissibile neutro: 21,7 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)

Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente totale: 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s

K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,936E+05 A²s

Caduta di tens. parziale a Ib: 0,944 %

Caduta di tens. totale a Ib: 1,32 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,4 °C

Temperatura cavo a In: 42,7 °C

Coordinamento Ib<In<Iz: 3,37 <= 10 <= 21,7 A

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte: 1,53 kA

Ikv max a valle: 0,321 kA

I magnetica massima: 240,3 A

Ik1fnmax: 0,321 kA

Ip1fn: 1,28 kA

Ik1fnmin: 0,24 kA

Zk1fnmin: 718,8 mohm

Zk1fnmx: 913,4 mohm

Protezione

Costruttore protezione: SCHNEIDER ELECTRIC Spa

Sigla protezione: iC60a-C - 10A

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 10 A

Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A

Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 240,3 A

Potere di interruzione PdI: 4,5 kA

Verifica potere di interruzione: 4,5 >= 1,53 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +PALESTRA.QE_PALESTRA-ILL PAL ACC4

Denominazione 1: ILLUMINAZIONE PALESTRA
Denominazione 2: ACCENSIONE 4
Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,7 kW

Coefficiente: 1

Potenza dimensionamento: 0,7 kW

Potenza reattiva: 0,339 kVAR

Corrente di impiego Ib: 3,37 A

Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TT

Collegamento fasi: L2-N

Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,778 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA

Potenza disponibile: 1,53 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 2x(1x2.5)+1G2.5

Tipo posa: 5 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi annegati nella muratura
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati
Designazione cavo: N07G9-K  
Tipo isolante: EPR

Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 50 m

Corrente ammissibile Iz: 21,7 A

Corrente ammissibile neutro: 21,7 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)

Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente totale: 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s

K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,936E+05 A²s

Caduta di tens. parziale a Ib: 1,18 %

Caduta di tens. totale a Ib: 1,4 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,4 °C

Temperatura cavo a In: 42,7 °C

Coordinamento Ib<In<Iz: 3,37 <= 10 <= 21,7 A

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte: 1,53 kA

Ikv max a valle: 0,268 kA

I magnetica massima: 200 A

Ik1fnmax: 0,268 kA

Ip1fn: 1,28 kA

Ik1fnmin: 0,2 kA

Zk1fnmin: 862,2 mohm

Zk1fnmx: 1097 mohm

Protezione

Costruttore protezione: SCHNEIDER ELECTRIC Spa

Sigla protezione: iC60a-C - 10A

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 10 A

Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A

Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 200 A

Potere di interruzione PdI: 4,5 kA

Verifica potere di interruzione: 4,5 >= 1,53 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +PALESTRA.QE_PALESTRA-AEROTERMI 1-2-3-4

Denominazione 1: AEROTERMI 1-2-3-4
Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:
Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,7 kW

Coefficiente: 1

Potenza dimensionamento: 0,7 kW

Potenza reattiva: 0,339 kVAR

Corrente di impiego Ib: 1,12 A

Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TT

Collegamento fasi: 3F+N

Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,778 kVA

Potenza totale: 6,93 kVA

Potenza disponibile: 6,15 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 4x(1x1.5)+1G1.5

Tipo posa: 5 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi annegati nella muratura
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati
Designazione cavo: N07G9-K  
Tipo isolante: EPR

Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 50 m

Corrente ammissibile Iz: 14 A

Corrente ammissibile neutro: 14 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)

Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente totale: 0,7

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²s

K²S² neutro: 4,601E+04 A²s

K²S² PE: 6,97E+04 A²s

Caduta di tens. parziale a Ib: 0,326 %

Caduta di tens. totale a Ib: 0,702 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,4 °C

Temperatura cavo a In: 60,6 °C

Coordinamento Ib<In<Iz: 1,12 <= 10 <= 14 A

Condizioni di guasto (CENELEC R064-003)

Ikm max a monte: 3,67 kA

Ikv max a valle: 0,354 kA

I magnetica massima: 128,7 A

Ik max: 0,354 kA

Ip: 5,33 kA

Ik min: 0,264 kA

Ik2max: 0,307 kA

Ip2: 4,62 kA

Ik2min: 0,229 kA

Ik1fnmax: 0,173 kA

Ip1fn: 2,22 kA

Ik1fnmin: 0,129 kA

Zk min: 652,1 mohm

Zk max: 831,1 mohm

Zk1fnmin: 1336 mohm

Zk1fnmx: 1704 mohm

Protezione

Costruttore protezione: SCHNEIDER ELECTRIC Spa

Sigla protezione: iC60N-C - 10A

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 10 A

Numero poli: 4

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A

Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 128,7 A

Taratura termica neutro: 10 A

Taratura magnetica neutro: 100 A

Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 3,67 kA

Norma: Icn-EN60898


